1-Poli Sandkastenwinkel
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Sandkastenwinkel Richtig abgedeckt!

%
Der Sandkastenwinkel wird grundsatzlich auf vor-

handenen Einfassungen mittels Kleber punktuell 140 mm
fixiert. Zusatzlich kénnen diese Einfassungen durch 4 '
Stecker seitlich verbunden werden. Der dazugeho-
rige Kartuschenkleber kann ebenfalls bei uns bezo-
gen werden. 1 Kartusche = 1,5 gm oder 3 Ifd. m. In
rotbraun oder schwarz erhaltlich.

MaBe: 1000 x 400 x 140 mm

Montage:

Durch das Eckelement ist die Montage ohne einen
aufwendigen Gehrungsschnitt moglich. Die abge-
schragte Seite sollte grundsatzlich in die Nutzflache
Ubergehen.

Fur weitere Infos bitte aktuelle Montageanleitung
anfordern!

Farben: SBR Granulat

- Rotbraun
- Anthrazit

Ergdanzungsprogramm:

Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH einsehbar unter www.tri-poli.de,
Fertigungsbedingte Toleranzen +/- 1%, bei Starke von +/- 2mm, techn. Anderungen vorbehalten, Mindermenge < 10 Stk./gm
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